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Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra neden-

stående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved 

aflevering. 

 

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og god-

kendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. 

 

 

Udfaldskrav til håndlister: 

 

Håndlister skal leveres i hårdt træ som Jatoba. 

 

Håndlister skal stødes sammen i rette vinkler. Håndlister skal langs alle flader 

stødes sammen i en ret vinkel. Håndlister må ikke tande. Afstand mellem de 2 

håndlister i hjørnesamling må højst udgøre 2 mm. 

 

Nedenstående finish kan godkendes. 
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Udfaldskrav til altangulve: 

 

Nye altangulve skal leveres i hårdttræ som Cumaru. 

 

Altangulve skal udlægges som anvist i nedenstående godkendte eksempler på 

altangulve. Farverne på de enkelte brædder må ikke farvemæssigt afvige mere 

end angivet i nedenstående fotoeksempler. 

 

Altangulve skal være 100 % plane. Altangulve skal skrues oppefra. Skruer skal 

monteres i lige linje, med samme afstand for en pæn løsning. 

 

Nedenstående finish kan godkendes. 
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Udfaldskrav til lysninger og indvendige gulve: 

 

Indvendige lysninger skal afleveres klar til maler. Det betyder, at beboerne selv 

skal have mulighed for at udføre en afsluttende malerbehandling af den ind-

vendige lysning uden behov for yderligere murer- og tømrerarbejder. 

 

Entreprenør skal påregne, at nye gerichter skal specielfabrikeres, således at nye 

gerichter har fuldstændig samme dimensioner, som de eksisterende gerichter. 

De nye gerichter skal stødes sammen med de eksisterende gerichter, således at 

der kan udføres tilfredsstillende malerfinish. 

 

Ved murerede lysninger hvorpå der er opsat tapet, filt, væv, malet m.v. skal 

lysninger pudses i stil og udseende med de omkringliggende overflader til plan 

og glat overflade, således at beboer selv kan udføre tilfredsstillende maleraf-

slutning ved opsætning af tapet, filt, væv, male m.v.  

 

Nedenstående finish kan godkendes. 
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Udfaldskrav til gulve, såfremt altanfastgørelser kræver optagning af  

gulve: 

 

Gulve med linoleum skal gøres klar til udlægning af nyt linoleum. 

 

Såfremt de statiske beregninger kræver fastgørelser, der ikke kan foretages ude-

fra, skal gulve i lejligheden tages op. Dette arbejde skal gøres så nænsomt som 

muligt, således at efterfølgende reparationer udføres så diskrete så muligt. 

 

Nedenstående finish kan godkendes. 
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Udfaldskrav til rækværker: 

 

Rækværker leveres i galvaniseret stål, der afsluttes med en lakeret overflade. 

 

Større udbøjninger på balustre, værn, rammer m.fl. vil ikke blive godkendt. 

Helligdage, dråbedannelser, løbere m.fl. i lakeringen vil ikke blive godkendt. 

 

Nedenstående finish kan ikke godkendes. 

 

 
 

 



PETER JAHN & PARTNERE A/S   HJALMAR BRANTINGS PLADS 6     2100 KØBENHAVN Ø     TLF. 35 43 10 10     INFO@PJP.DK 

 
 Udfaldskrav til gulve, håndlister og lysninger 

   

  Bilag 6 

14 

 

 
 

 
 



PETER JAHN & PARTNERE A/S   HJALMAR BRANTINGS PLADS 6     2100 KØBENHAVN Ø     TLF. 35 43 10 10     INFO@PJP.DK 

 
 Udfaldskrav til gulve, håndlister og lysninger 

   

  Bilag 6 

15 

 

Udfaldskrav til montage afslutninger på facader: 

 

Hvor der udføres reparationsarbejde på facader i forbindelse med montering af 

altaner, skal overfladen afsluttes med pæn og jævn overflade. Alle berørte 

overflader afsluttes med overfladebehandling som tilstødende. Det afsluttede 

arbejde skal ligne det tilstødende og ikke bære præg af at have været ombygget. 

 

Ujævne, varierende og forskelligartede overflader vil ikke blive godkendt. 

 

Nedenstående finish kan ikke godkendes. 
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Udfaldskrav til altandøre: 

 

Altandøre skal være med udlagte hængsler, således at døre kan åbnes helt op 

glat med facaden. 

 

 
 

 


